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Build something great’

jen esie paguete han sido inspeccionadas para cumplir nuesiro

ser examinadas para variaciones de color y distribucion en el

=i0r manera es tomar seis tejas diferentes de cada paquete.
aciones es una de las razones por la cual un techo de teja es tan

) @an=sano. querra asegurarse de que no hayan tejas de solo un
@0as en una 2rea. Sino que estas tejas queden bien mezcladas

jounz pregunia sobre el material que tiene esta paleta favor de
=rwicio 2 Cliente al 1-800-669-TILE (8453) (llamada gratis).

CION!

=2 contiene dos niveles de tejas. Cada nivel puede contener cinco
2 iejas, cada uno asegurado con una banda plastica y el paquete
Empacar kas t=52s DEBEN seguirse Ias siguientes instrucciones:
a envoitura plasiica exienor no mas larga de una teja.
2 banda plastica solo en ! primer grupo de tejas y descarguelo.
es de descargar el primer grupo, corie la banda plastica del
grupo de tejas y descarguelo.

procedimiento debe seguirse para cada grupo individual. La
piastica exterior NO debe ser completamente removida hasta
grupo de tejas sea descargado.

o= completar [a carga de las tejas sobre el fecho, los
de madera deben ser amontonados en un lugar conveniente
recoleccion v regreso a la fabrica.

ias tejas de peso liviano y peso mediano deben ser sujetadas
mente de acuerdo a las Tablas 1Ay 1B del Manual de
i0n de Tejas del Instituto de Techos sin importar la inclinacion
a menos que el requisito sea diferente por el codigo de
ion local.
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MANUFACTURER’S NAME:
BORAL ROOFING, INC.

200 Mansell Court East, Suite 305
Roswell, GA 30076

770-645-4500

PRODUCT NAME: Concrete Roof Tile

COMPONENTS DETERMINING HAZARD:
Dust, including encapsulated components of quartz,
Portland cement, and limestone.

SIGNAL WORD: WARNING!

PICTOGRAM: @

HAZARD STATEMENT(S):

May cause eye irritation.

May cause respiratory irritation.

May cause cancer.

May cause damage to respiratory system through
prolonged or repeated exposure.

PRECAUTIONARY STATEMENT(S):

Cutting, crushing, or grinding crystalline silica
materials will release respirable crystalline silica.
Use all appropriate measures of dust control and
suppression and Personal Protective Equipment.

FIRST AID:

EYE CONTACT: If injury is due to projectile, seek
immediate medical attention. For eye irritation
due to dust exposure, rinse continuously with
water for several minutes. Remove contact
lenses if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists, obtain medical attention.

INHALATION: If dust inhaled, remove person to fresh
air and keep comfortable for breathing. If difficu®y
breathing or irritation persists, obtain medic=
attention.

CALIFORNIA PROPOSITION 65: WARNING!
This product contains crystalline silica and ofher
chemicals known to the State of California o
cause cancer, birth defects, or other reproduciive
harm. Avoid inhaling dust when cuifing or
shaping product, or use dust mask.

NOMBRE DEL FABRICANTE:

. BORAL ROOFING, INC.

200 Mansell Court East, Suite 305 The
Roswell, GA 30076 e

- 770-645-4500

NOMBRE DEL PRODUCTO: Concrete Roof Tile

COMPONENTES DETERMINANTES DE PELIGRO:
Polvo, incluyendo componentes encapsulados de cuarzo.
cemento Portland y piedra caliza.

PALABRA CLAVE: jADVERTENCIA!

PicTOGRAMA: 1>

DECLARACIONES DE PELIGRO:

Puede causar irritacion ocular.

Puede irritar las vias respiratorias.

Puede causar cancer.

Puede causar dafio a las vias respiratorias por
exposicion prolongada o repetida.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Corte, trituracion, molienda o materiales de silice cristalina
liberara silice cristalina respirable. Utilice todas las medidas
apropiadas de control de polvo y supresion y Eguipo de
Proteccion Personal. L

PRIMEROS AUXILIOS: 1C
CONTACTO VISUAL: Si |a lesion se debe al proyecil, busgue 20
atencion médica inmediata. Para irritacion de los ojos d=bido 3
a la exposicion al polvo, enjuague continuamente con agua

durante varios minutos. Quitar los lentes de contacio. s

puede hacerse con facilidad. Continle enjuagando. Si &
irritacion ocular persiste, acudir al médico.

INHALACION: Por inhalacion del polvo, saque a la persona
al exterior y mantenerla conforiable para respirar. Si la
dificultad para respirar o irritacion persiste, acudir al médico.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: jADVERTENCIA!
Este producto contiene silice cristalina y otros productos "
guimicos que el Estado de California identifica como >
causante de cancer, defecios de macimiento y ofros -
dafios reproductivos. Evitar la inhalacion de polvo al .
cortar, dar forma del producio o usar mascarilla conira
el poivo.

www.BoralRoof.com



